
Артикул Изображение Тип оборудования Описание

Compact, Plus, DUO, ESD

6COM3AEB-H 3-штанговый

COMPACT (Basic), 3-штанговый моторизованный турникет для установки на 
улице. Режим Антипаника. Корпус - сталь горячей гальванизации, окрашен RAL 
9010 (белый/основной корпус) и RAL 9006 (алюминий/крышка). Штанги из 
нержавеющей стали. Встроенные блок управления LOGITURN® и блок питания. 
Опционально - изменяемая высота.

6COM2AEB-H 2-штанговый

COMPACT (Basic), 2-штанговый моторизованный турникет для установки на 
улице. Режим Антипаника. Корпус - сталь горячей гальванизации, окрашен RAL 
9010 (белый/основной корпус) и RAL 9006 (алюминий/крышка). Штанги из 
нержавеющей стали. Функция антипаника. Встроенные блок управления 
LOGITURN® и блок питания. Опционально - изменяемая высота.

6COM3AEC 3-штанговый
COMPACT CrNi, 3х-штанговый моторизованный турникет с возможностью 
установки на улице.  Режим Антипаника. Полностью из  нержав.  Стали CrNi 
V2A. Встроенные блок управления LOGITURN и блок питания.

6COM2AEC 2-штанговый
COMPACT CrNi, 2-штанговый моторизованный турникет с возможностью 
установки на улице. Режим Антипаника. Полностью из нержав. стали CrNi V2A. 
Встроенные блок управления LOGITURN® и блок питания .

6COM3AEB-W 3-штанговый

COMPACT (Basic) для настенного монтажа, моторизованный турникет, 
в том числе встроенный Управление LOGITURN для двухсторонней работы и 
блок питания. Материалы: Корпус и крышка из оцинкованной стали с 
пластиковым покрытием, RAL 9010
(чистый белый / корпус) и в RAL 9006 (белый алюминий / крышка). Поворотная 
звезда из нержавеющей стали V2A,

6COM2AEB-W 2-штанговый

COMPACT (Basic) для настенного монтажа, моторизованный турникет, 
в том числе встроенный Управление LOGITURN для двухсторонней работы и 
блок питания. Материалы: Корпус и крышка из оцинкованной стали с 
пластиковым покрытием, RAL 9010
(чистый белый / корпус) и в RAL 9006 (белый алюминий / крышка). Поворотная 
звезда из нержавеющей стали V2A,

6COM3AEC-W 3-штанговый

COMPACT CrNi Для настенного монтажа. Моторизованный турникет, включая 
встроенный блок управления LOGITURN для двунаправленной работы и 
электропитание.
Корпус сделан из CrNi сталь V2A.

6COM2AEC-W 2-штанговый

COMPACT CrNi Для настенного монтажа. Моторизованный турникет, включая 
встроенный блок управления LOGITURN для двунаправленной работы и 
электропитание.
Корпус сделан из CrNi сталь V2A.

6COP3AEB-H 3-штанговый

COMPACT PLUS (Basic), 3-штанговый турникет,окр.сталь+ограничитель, 
Моторизованный трипод для установки на улице.  Корпус - сталь горячей 
гальванизации, окрашен RAL 9010 (белый/основной корпус) и RAL 9006 
(алюминий/крышка). Штанги из нержавеющей стали. Встроенные блок 
управления LOGITURN® и блок питания, 2 крыла- ограничителя прохода в 
комплекте. Опционально - изменяемая высота.

6COР2AEB-H 2-штанговый

COMPACT PLUS (Basic), 2-штанговый моторизованный турникет для установки 
на улице. Режим Антипаника. Корпус - сталь горячей гальванизации, окрашен 
RAL 9010 (белый/основной корпус) и RAL 9006 (алюминий/крышка). Штанги из 
нержавеющей стали. Встроенные блок управления LOGITURN® и блок питания, 
2 крыла- ограничителя прохода в комплекте. Опционально - изменяемая высота.

6COP3AEC 3-штанговый

COMPACT PLUS CrNi, 3-штанговый турникет, нерж.сталь+ограничитель, 
Моторизованный трипод для установки на улице. Полностью из нерж. Стали 
CrNi V2A. Встроенные блок управления LOGITURN®, блок питания, 2 крыла- 
ограничителя прохода в комплекте.

6COP2AEC 2-штанговый

COMPACT PLUS CrNi, 2-штанговый турникет, нерж.сталь+ограничители. 
Моторизованный турникет для установки на улице. Режим Антипаника. 
Полностью из нерж. стали CrNi V2A. Встроенные блок управления LOGITURN®, 
блок питания, 2 крыла- ограничителя прохода в комплекте.

6COD3ADB-H 3-штанговый

COMPACT DUO (Basic) Моторизованный двойной турникет.
Регулируемый по высоте корпус для внутренних и наружных систем. Корпус из 
оцинкованной стали с порошковым покрытием RAL 9010 (чисто белый), крышка в 
RAL 9006 (белый алюминий). Стойки турникета изготовлены из стали CrNi V2A, 
матовая отделка. Монтажный кронштейн боковой конструкции из стальной трубы 
CrNi.
Со встроенными блоками управления LOGITURN для двунаправленной работы 
и блок питания.



6COD2ADB-H 2-штанговый

COMPACT DUO (Basic) Моторизованный двойной турникет.
Регулируемый по высоте корпус для внутренних и наружных систем. Корпус из 
оцинкованной стали с порошковым покрытием RAL 9010 (чисто белый), крышка в 
RAL 9006 (белый алюминий). Стойки турникета изготовлены из стали CrNi V2A, 
матовая отделка. Монтажный кронштейн боковой конструкции из стальной трубы 
CrNi.
Со встроенными блоками управления LOGITURN для двунаправленной работы 
и блок питания.

6COD3ADC 3-штанговый

COMPACT DUO CrNi Моторизованный двойной турникет.
Регулируемый по высоте корпус для внутренних и наружных систем. Корпус и 
стойки турникета изготовлены из стали CrNi V2A, матовая отделка. Со 
встроенными блоками управления LOGITURN для двунаправленной работы и 
блок питания.

6COD2ADC 2-штанговый

COMPACT DUO CrNi Моторизованный двойной турникет.
Регулируемый по высоте корпус для внутренних и наружных систем. Корпус и 
стойки турникета изготовлены из стали CrNi V2A, матовая отделка. Со 
встроенными блоками управления LOGITURN для двунаправленной работы и 
блок питания.

6CDP3ADB-H 3-штанговый

COMPACT DUO PLUS (Basic) Моторизованный двойной турникет.
Регулируемый по высоте корпус для внутренних и наружных систем. Корпус из 
оцинкованной стали с порошковым покрытием RAL 9010 (чисто белый), крышка в 
RAL 9006 (белый алюминий). Стойки турникета изготовлены из стали CrNi V2A, 
матовая отделка. Монтажный кронштейн боковой конструкции из стальной трубы 
CrNi.
Со встроенными блоками управления LOGITURN для двунаправленной работы 
и блок питания.2 крыла- ограничителя прохода в комплекте.

6CDP2ADB-H 2-штанговый

COMPACT DUO PLUS (Basic) Моторизованный двойной турникет.
Регулируемый по высоте корпус для внутренних и наружных систем. Корпус из 
оцинкованной стали с порошковым покрытием RAL 9010 (чисто белый), крышка в 
RAL 9006 (белый алюминий). Стойки турникета изготовлены из стали CrNi V2A, 
матовая отделка. Монтажный кронштейн боковой конструкции из стальной трубы 
CrNi.
Со встроенными блоками управления LOGITURN для двунаправленной работы 
и блок питания.2 крыла- ограничителя прохода в комплекте.

6CDP3ADC 3-штанговые

COMPACT DUO PLUS CrNi Моторизованный двойной турникет.
Регулируемый по высоте корпус для внутренних и наружных систем. Корпус из 
нержавеющей стали. Стойки турникета изготовлены из стали CrNi V2A, матовая 
отделка. Монтажный кронштейн боковой конструкции из стальной трубы CrNi.
Со встроенными блоками управления LOGITURN для двунаправленной работы 
и блок питания.2 крыла- ограничителя прохода в комплекте.

6CDP2ADC 2-штанговые

COMPACT DUO PLUS CrNi Моторизованный двойной турникет.
Регулируемый по высоте корпус для внутренних и наружных систем. Корпус из 
нержавеющей стали. Стойки турникета изготовлены из стали CrNi V2A, матовая 
отделка. Монтажный кронштейн боковой конструкции из стальной трубы CrNi.
Со встроенными блоками управления LOGITURN для двунаправленной работы 
и блок питания.2 крыла- ограничителя прохода в комплекте.

6COM3AEW 3-штанговый

COMPACT ESD. 3-х штанговый антистатический моторизованный турникет для 
установки тестера персонального заземления PGT120. Включает корпус для 
установки тестера PGT120. Режим Антипаника. Корпус - сталь горячей 
гальванизации, окрашен RAL 9010 (белый/основной корпус) и RAL 9006 
(алюминий/крышка). Штанги из нержавеющей стали. Функция антипаника. 
Встроенные блок управления LOGITURN® и блок питания .

6COM2AEW 2-штанговый

COMPACT ESD. 2-х штанговый антистатический моторизованный турникет для 
установки тестера персонального заземления PGT120. Включает корпус для 
установки тестера PGT120. Режим Антипаника. Корпус - сталь горячей 
гальванизации, окрашен RAL 9010 (белый/основной корпус) и RAL 9006 
(алюминий/крышка). Штанги из нержавеющей стали. Функция антипаника. 
Встроенные блок управления LOGITURN® и блок питания .

21767-N аксессуары Зел/красн индикатор прохода под сферической защитой, U=24V, Ø60мм, класс 
защиты IP65.

21766-N аксессуары Красно-зеленый плоский LED светофор d=60 мм., интегрирован под акриловое 
стекло, класс защиты IP65.

21763-N аксессуары Двунаправленный индикатор прохода d=60 мм., с обозначенными зеленой 
стрелочкой и красным крестиком, класс защиты IP65.

Дополнительное оборудование



21765-N аксессуары Однонаправленный индикатор прохода d=60 мм., с обозначенными зеленой 
стрелочкой и красным крестиком.

2P404-N аксессуары Плата расширения для MODUL CROSS с дополнительными 4-я релейными 
выходами, порт RS 232  

2P405-N аксессуары Плата расширения E, 4 оптопарных выхода, контроллер заряда ИБП, RS 232.

8P408-N аксессуары Сервисная панель управления LOGITURN на 2 турникета,  встраиваемая  в  стол

8P407-N аксессуары Корпус для сервисной панели управления LOGITURN® арт.8Р408-N

8P409-N ТЕРМИНАЛ аксессуары
Расширение для сервисной панели, позволяющее ограничить количество 
посетителей внутри определённого помещения. Используется для двух 
турникетов(не для моделей с Open GATE).

8P509-N ТЕРМИНАЛ аксессуары

LOGISERV. Комплект для дистанционного управления турникетами. Управление 
1…8 турникетами, соединительный кабель, конвертер 
USB / RS-485.

8P413-N ТЕРМИНАЛ аксессуары

Генератор случайных чисел для сервисной панели LOGITURN, предназначен 
для выборочной "двойной" проверки посетителей проходящих через турникеты. 
На генераторе возможно установить % посетителей, которые будут выбраны 
системой к досмотру сотрудниками охраны, поставляется с двумя звуковыми 
датчиками, может работать с двумя турникетами.

8P416-N аксессуары Аккумулятор 12 В, 2.2 А/ч(в комплекте: аккумуляторная батарея 2 шт., плата 
расширения арт.: 2P404-N).

2P411-N ДАТЧИКИ аксессуары 
ИК датчик запуска цикла входа/выхода. В комплекте ИК датчик(внешний), датчик 
отражающий(внутренний), отражающая пленка
(используется для полуростовых турникетов, не для моделей с Open Gate.)

2P412-N ДАТЧИКИ аксессуары 
Бесконтактный датчик, применяется для запуска поворота ротора полуростовых 
турникетов(состоит из двух ИК датчиков, используется в полуростовых 
турникетах).

2P414-N ДАТЧИКИ аксессуары Световой барьер безопасности для полуростовых турникетов(крепление в 
комплекте)

2P782-N ДАТЧИКИ аксессуары

Датчик защиты от переползания над/под турникетом (для полу/полноростовых 
турникетов, не для моделей с Open GATE). Для турникетов: Modul, COMPACT, 
Vario, TRINITY, ECCO, DOLOMIT. Этот сенсор издает только акустический 
сигнал, если человек будет пытаться провернуть барьер турникета в 
заблокированном состоянии, то датчик издает громкий сигнал тревоги.

2P783-N ДАТЧИКИ аксессуары

Датчик защиты от переползания над/под турникетом, для  турникетов
Modul, Compact, Dolomit. Продается комплектом состоящим из двух датчиков, 
один в крышке и один сзади Logiturn. 
В случае если человек пытается пролезть под вращающимся барьером, без 
прикосновения к нему, то датчик издаст громкий сигнал тревоги.
Тоже самое, если человек пытается пролезть в верху над вращающимся 
барьером. 

2P784-N ДАТЧИКИ аксессуары

Датчик контролирующий область над верхней частью турникета: зону 
створки/ротора, и зону крышки турникета(для полуростовых турникетов, не для 
моделей с Open GATE). Для моделей Modul, COMPACT, Vario, DOLOMIT.
Состоит из одного датчика с сигнализатором. Датчик контролирует только 
область над барьером.

2P810 аксессуары Кабель YELLOW, кабель подключения контроллера к источнику питания(цена за 
метр).

2P811 аксессуары Кабель  GRAY для связи блока управления LOGITURN® с сервисной 
панелью(цена за метр).

21700-N аксессуары Металлический кронштейн для считывателя. 
Конфигурация кронштейна подбирается по индивидуальному заданию.



21706-N Дополнительное оборудование Металлический кронштейн для считывателя с патрубком d=30мм., крепеж в 
комплекте.

2K120 консоли COMPACT базовая консоль из оцинкованной стали. Цена за комплект.

2K120C Консоли COMPACT базовая консоль из нержавеющей стали. Цена за комплект.

21550-N платформа Мобильная платформа из оцинкованной стали для турникетов COMPACT, 
включая кабельный канал. Цена указана без перила. 

21551-N платформа
Мобильная платформа из оцинкованной стали для турникетов COMPACT, 
включая кабельный канал. С резиновой покрытием 2 мм. Цена указана без 
перила.

21560-N платформа Перила к платформе COMPACT, оцинкованная сталь, регулируемая высота,  
крепление в комплекте.

2ESD04-N аксессуары

Тестер заземления персонала PGT 120. Стандартная версия без интерфейса. 
Включает тестер и электрод для тестирования обуви. Для установки в 
COMPACT ESD.
Подходящий коврик смотрите арт. 2ESD03-N 

2ESD02-N аксессуары

Тестер заземления персонала PGT 120.COM. С интерфейсом RS-232 для снятия 
отчётов. Включает тестер и электрод для тестирования обуви. Для установки в 
COMPACT ESD.
Походящий коврик смотрите арт. 2ESD03-N 

2ESD03-N аксессуары
Коврик для ножного электрода PGT 120 или PGT 120.com для размещения на 
полу. 830 х 680 х 13 мм, желтая передняя кромка.
Включая компенсационную пластину 490 х 340 х 5 мм.

2ESD05-N Дополнительное оборудование Терминал данных DT3 + дисплей. Включает считыватель и реле.

2ESD06-N Дополнительное оборудование Тестер заземления персонала PGT130.DT с терминалом данных DT3.

2ESD07-N Дополнительное оборудование PGT120.COM.SOFT Программное обеспечение для получения данных с тестера 
заземления.

21553-N платформа
Мобильная платформа подготовленная под установку ножного электрода 
PGT120. Оцинкованная сталь, резиновое покрытие, для турникетов COMPACT. 
Без поручня.

21565-N аксессуары Перила к платформе COMPACT, нержавеющая сталь, фиксированная высота, 
диаметр трубы 40 мм., крепление в комплекте.

21554-N аксессуары Основание для турникета серии COMPACT с 
регулировкой по высоте до 365 мм

8P090-N аксессуары Комплект для работы турникета в условиях низких температур (от -40°С)
Напряжение питания: ~220В

23090-N-Ru аксессуары Комплект для работы турникета в условиях низких температур (от -40°С)
Напряжение питания: ~220В



23090-N-Ru-24 аксессуары Комплект для работы турникета в условиях низких температур (от -40°С)
Напряжение питания: =24В

21567 аксессуары Соединительные штифты (крепление паллет  между  собой 21550 для платформ 
COMPACT).
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