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Моторизованная полуростовая калитка 
с U-образным преграждающим 
элементом и функцией "антипаника".
В дополнение к аварийной разблокировке 
по сигналу пожарной тревоги или по 
кнопке на пульте управления, калитка 
имеет функцию "антипаника". 

При аварийной ситуации разблокировать 
проход можно:

1) по сигналу пожарной тревоги;
2) по кнопке на пульте управления;
3) при  ручном  давлении  на  створку
пользователем, силу которого можно
настраивать (от 50 до 250Нм).

 Привод внутри калитки
 Быстрое, тихое, точное 

позиционирование
 Поставляется в сборе
 Одно- и двунаправленная
 Высокая пропускная способность
 Надежная технология
 Необслуживаемый механизм
 Высокое качество, длительный срок 

эксплуатации
 Широкий выбор опций
 Функция "антипаника"

Описание: 
Полуростовая моторизованная калитка 
LEONARDO  Holm устанавливается 
совместно с турникетами для 
обеспечения провоза и проноса грузов, 
тележек, колясок. 
Она изготавливается из 
высококачественных материалов, 
устойчивых к агрессивным средам, и 
может устанавливаться на входе в 
бассейн, предприятие и т.п. 
Двигатель размещен в колонне, что 
делает LEONARDO Holm тонкой и легкой. 
LEONARDO Holm может 
функционировать в двух направлениях и 
выдерживает точное позиционирование 
исходной позиции. 

Модели: 
6IKLH1AEC: LEONARDO Holm 1000

Опции: 
2SIH10: Ограждение со скругленными 
углами
2P120-N: Плата управления для 
синхронизации 2-х IKARUS
2K105: Консоль типа ASYM 140
8P408-N: Сервисная панель управления 
LOGITURN на 2 турникета, встраиваемая  в  
стол 
21126-N:  Терминал авариной 
разблокировки/блокировки
2P110: Щит монтажный AE1045, 
400x500x210 

Область применения: 
 Спортивные сооружения, стадионы и

места отдыха
 Бассейны, пляжи и горячие источники
 Офисные здания
 Музеи, выставки и мероприятия
 Общественный транспорт и аэропорты
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           Технические характеристики 

Питание 24 В, DC 

Потребляемая мощность 35 Вт 

Класс защиты Корпус IP44,  компоненты под напряжением IP65 

Температура хранения -40 °C…+50 °C

Температура эксплуатации -5 °C…+40 °C (опционально -40 °C)

Средняя наработка на отказ 5 000 000 Проходов 

Угол открытия створок 90° 

Пропускная способность 25 чел./мин 

Связь с СКУД «сухой контакт», RS-485

Габариты ДхШхВ 1004 х 154 х 1013 мм 

Ширина прохода 900 мм 

Масса 17 кг 

Материал Нержавеющая сталь 1.4301, акрил. 

Электропитание 100-240В 50-60Гц

Момент разблокировки 250Н

Присоединенная мощность 200Вт

Срок службы 15 лет 
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Габаритные размеры 
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