
АВИКС Дистрибьюторский Центр
Москва, 2-я Магистральная ул.,  8а, стр 1
www.turnikets.ru
info@turnikets.ru
тел. +7 (495) 369-4298 

Артикул Изображение Тип 
оборудования Описание

6ELE3ABHB полноростовой

ECCO 120 HВ (BASIC), моторизованный полноростовой турникет. 
Однопроходной, 3 створки (прямые). Створки, ограждение, несущая 
конструкция - сталь гальванизированная. Алюминиевые части крыши RAL 9006. 
Боковой модуль для монтажа считывателя, контроллеров СКУД и интеркома.

6ELE3ABHC полноростовой

ECCO 120 HВ (STAINLESS), моторизованный полноростовой турникет. 
Однопроходной, 3 створки (прямые). Ротор и ограждения – нержавеющая сталь 
матовой полировки CrNi V2A с доп. оксид обработкой. Корпус редуктора – 
гальванизированная сталь. Алюминиевые части RAL 9006. Боковой модуль для 
монтажа считывателя, контроллеров СКУД и интеркома.

6ELE3ABBB полноростовой

ECCO 120 ВВ (BASIC), моторизованный полноростовой турникет. 
Однопроходной, 3 створки (типа тромбон). Створки, ограждение, несущая 
конструкция сталь - гальванизированная. Алюминиевые части крыши RAL 9006. 
Боковой модуль для монтажа считывателя, контроллеров СКУД и интеркома.

6ELE3ABBC полноростовой

ECCO 120 ВВ (STAINLESS), моторизованный полноростовой турникет. 
Однопроходной, 3 створки (типа тромбон). Ротор и ограждения – нержавеющая 
сталь матовой полировки CrNi V2A с доп. оксид обработкой. Корпус редуктора – 
гальванизированная сталь. Алюминиевые части RAL 9006. Боковой модуль для 
монтажа считывателя, контроллеров СКУД и интеркома.

2P511A-N опция Механизм блокировки одного направления при отсутствии эл.питания, для 
серии ECCO

8P408-N аксессуары Сервисная панель управления LOGITURN на 2 турникета,  встраиваемая  в  
стол

8P407-N аксессуары Корпус для сервисной панели управления LOGITURN® арт.8Р408-N

Эксклюзивный дистрибьютор Gotschlich
на территории России и стран СНГ

Дополнительное оборудование

ECCO 120 HB/BB
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8P409-N аксессуары
Расширение для сервисной панели, позволяющее ограничить количество 
посетителей внутри определённого помещения. Используется для двух 
турникетов(не для моделей с Open GATE).

8P509-N ТЕРМИНАЛ аксессуары
LOGISERV. Комплект для дистанционного управления турникетами. 
Управление 1…8 турникетами, соединительный кабель, конвертер 
USB / RS-485.

8P413-N ТЕРМИНАЛ аксессуары

Генератор случайных чисел для сервисной панели LOGITURN, предназначен 
для выборочной "двойной" проверки посетителей проходящих через турникеты. 
На генераторе возможно установить % посетителей, которые будут выбраны 
системой к досмотру сотрудниками охраны, поставляется с двумя звуковыми 
датчиками, может работать с двумя турникетами.

2P404-N аксессуары Плата расширения для MODUL CROSS с дополнительными 4-я релейными 
выходами, порт RS 232  

2P405-N аксессуары Плата расширения E, 4 оптопарных выхода, контроллер заряда ИБП, RS 232.

8P416-N аксессуары Аккумулятор 12 В, 2.2 А/ч(в комплекте: аккумуляторная батарея 2 шт., плата 
расширения арт.: 2P404-N).

21705-N ДАТЧИК ДАТЧИК Выключатель с диммером

21764-N аксессуары Однонаправленный индикатор прохода d=60 мм., с обозначенными зеленой 
стрелочкой и красным крестиком, класс защиты IP65.

21765-N аксессуары Однонаправленный индикатор направления d=60 мм., с обозначенными 
зеленой стрелочкой и красным крестиком.

2P810 аксессуары Кабель YELLOW, кабель подключения контроллера к источнику питания(цена 
за метр).

2P811 аксессуары Кабель  GRAY для связи блока управления LOGITURN® с сервисной 
панелью(цена за метр).

6ED-D1K2-B крыша
ECCO BASIC ROOF Крыша для серии 1-проходных турникетов ECCO 120 
HE/BE/HB/BB  со встроенной сточной трубой.Конструкция из оцинкованной 
стали. Глубина 1500мм 

6ED-R1K2-B крыша
ECCO BASIC ROOF Крыша для серии 1-проходных турникетов ECCO 120 
HE/BE/HB/BB  со встроенной сточной трубой.Конструкция из оцинкованной 
стали. Глубина 2500мм 

6ED-D3U2-C крыша
ECCO СOMFORT ROOF Крыша для серии 1х проходных турникетов ECCO 120 
HE/BE/HB/BB со встроенной сточной трубой. Конструкция крыши из окрашенной 
стали RAL9006. Два встроенных светильника. Глубина 1624 мм

6ED-R3U2-C крыша
ECCO СOMFORT ROOF Крыша для серии 1х проходных турникетов ECCO 120 
HE/BE/HB/BB со встроенной сточной трубой. Конструкция крыши из окрашенной 
стали RAL9006. Два встроенных светильника. Глубина 2624 мм

62710-N аксессуары Водосточная  труба , нерж сталь

22194-N покраска Покраска верхнего портала 1-проходного турникета ECCO в выбранный цвет 
RAL вместо RAL 9006



22197-N покраска
Покраска 1-проходного турникета ECCO BASIC в выбранный цвет RAL (все 
детали кроме ротора). Вкл. крышу. Только для крыш серии ECCO Сcomfort 
ROOF 

21501 Колонны для 
считывателей

LS154 Колонна для считывателя, округлое исполнение, нерж. сталь, Ø154мм, 
высота - 1050мм.

21699-N аксессуары Площадка для считывателя.
Конфигурация площадок подбирается по индивидуальному заданию

22812 Консоли FU-02 Комплект установочных консолей для однороторного ECCO, для 
установки на "неготовый" пол. Оцинкованная сталь.

22812C Консоли FU-02 Комплект установочных консолей для однороторного ECCO, для 
установки на "неготовый" пол. Нержавеющая сталь.

22822 аксессуары BS-02 Шаблон для монтажа ECCO 120 E

21715-N аксессуары Мобильная платформа для  ECCO 120-E из оцинкованной стали. 

23090-N аксессуары Комплект для работы турникета в условиях низких температур (от -40°С)
Напряжение питания: ~220В

23090-N-Ru аксессуары Комплект для работы турникета в условиях низких температур (от -40°С)
Напряжение питания: ~220В

23090-N-Ru-24 аксессуары Комплект для работы турникета в условиях низких температур (от -40°С)
Напряжение питания: =24В
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