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Артикул Изображение Тип оборудования Описание

VARIO

6VAR11E4A роторный

VARIO 1100 E-90, 4х-створчатый моторизованный роторный турникет, h1100мм, 
1 проход .Высота 1100мм, нерж. сталь CrNi V2A матовой полировки. Боковые 
панели акрил. Встроенный блок управления LOGITURN® и блок питания. Для 
внутреннего и уличного использования. 

6VAR11E2A роторный

VARIO 1100 E-180, 2х-створчатый роторный турникет, Высота 1100мм. 
Моторизованный турникет на 1 проход . Режим Антипаника. Исполнение- 
нержавеющая сталь CrNi V2A матовой полировки. Боковые панели акрил. 
Встроенные блок управления LOGITURN® и блок питания. Для внутреннего и 
уличного использования.

6VAR11D4A роторный

VARIO 1100 D-90, 4х-створчатый моторизованный роторный турникет. Высота 
1100мм. 2 прохода , для уличной и внутренней установки. Нержавеющая сталь 
CrNi V2A матовой полировки. Встроенные блок управления LOGITURN® и блок 
питания. Без ограничителей прохода.

6VAR11D2A роторный

VARIO 1100 D-180, 2х-створчатый моторизованный роторный турникет. Высота 
1100мм. 2 прохода, для уличной и внутренней установки. Исполнение 
нержавеющая сталь CrNi V2A матовой полировки. Встроенные блок управления 
LOGITURN® и блок питания. Без ограничителей прохода.

6VAR13E4A роторный
VARIO 1300 E-90, 4х-створчатый моторизованный роторный турникет. Высота 
1300мм. 1 проход Исполнение - нерж. сталь CrNi V2A матовой полировки.   
Встроенные блок управления LOGITURN® и блок питания. Всепогодный

6VAR13E2A роторный

VARIO 1300 E-180, 2х-створчатый моторизованный роторный турникет. Высота 
1300мм. 1 проход, для внутреннего и уличного использования. Режим 
Антипаника. , нержавеющая сталь CrNi V2A матовой полировки. Боковые панели 
акрил. Встроенные блок управления LOGITURN® и блок питания.Всепогодный.  
Без ограничителей прохода!

6VAR13D4A роторный

VARIO 1300 D-90, 4х-створчатый моторизованный роторный турникет. Высота 
1300мм. 2 прохода. Для уличной и внутренней установки. Нержавеющая сталь 
CrNi V2A матовой полировки. Встроенные блок управления LOGITURN® и блок 
питания в комплекте. Без ограничителей прохода.

6VAR13D2A роторный

VARIO 1300 D-180, 2х-створчатый моторизованный роторный турникет. Высота 
1300мм. 2 прохода.Режим Антипаника. Нержавеющая сталь CrNi V2A матовой 
полировки. Лицевые панели акрил. стекло. Встроенные блок управления 
LOGITURN® и блок питания в комплекте. Всепогодный.  Без ограничителей 
прохода!

6VAR21E4A полноростовой

VARIO 2100 E-90, 4х-створчатый моторизованный роторный турникет. Высота 
2100мм. 1 проход, для внутреннего и уличного использования. Исполнение 
нержавеющая сталь CrNi V2A матовой полировки. Боковые панели акрил. 
Встроенные блок управления LOGITURN® и блок питания.

6VAR21D4A полноростовой

VARIO 2100 D, 4х-створчатый моторизированный роторный турникет. Высота 
2100мм. 2 прохода. Для уличной и внутренней установки. Нержавеющая сталь 
CrNi V2A матовой полировки. Акриловые панели. Интегрированные блок 
управления и блок питания

21767-N аксессуары Зел/красн индикатор прохода под сферической защитой, U=24V, Ø60мм, класс 
защиты IP65.

21765-N аксессуары Однонаправленный индикатор направления  d=60 мм., с обозначенными 
зеленой стрелочкой и красным крестиком.
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8P408-N аксессуары Сервисная панель управления LOGITURN на 2 турникета,  встраиваемая  в  стол

8P407-N аксессуары Корпус для сервисной панели управления LOGITURN® арт.8Р408-N

8P409-N аксессуары
Расширение для сервисной панели, позволяющее ограничить количество 
посетителей внутри определённого помещения. Используется для двух 
турникетов(не для моделей с Open GATE).

8P509-N ТЕРМИНАЛ аксессуары
LOGISERV. Комплект для дистанционного управления турникетами. Управление 
1…8 турникетами, соединительный кабель, конвертер 
USB / RS-485.

8P413-N ТЕРМИНАЛ аксессуары

Генератор случайных чисел для сервисной панели LOGITURN, предназначен 
для выборочной "двойной" проверки посетителей проходящих через турникеты. 
На генераторе возможно установить % посетителей, которые будут выбраны 
системой к досмотру сотрудниками охраны, поставляется с двумя звуковыми 
датчиками, может работать с двумя турникетами.

2P404-N аксессуары Плата расширения с дополнительными 4-я релейными выходами, порт RS 232  

2P405-N аксессуары Плата расширения E, 4 оптопарных выхода, контроллер заряда ИБП, RS 232.

8P416-N аксессуары Аккумулятор 12 В, 2.2 А/ч(в комплекте: аккумуляторная батарея 2 шт., плата 
расширения арт.: 2P404-N).

2PV12-N ДАТЧИК аксессуары Бесконтактный датчик, применяется для запуска поворота ротора  турникетов 
Vario(состоит из двух ИК датчиков).

2PV13-N ДАТЧИК аксессуары ИК датчик освещения и ИК датчик активации входа/выхода,(состоит из двух ИК 
датчиков, применяется в турникетах серии Vario).

2P782-N ДАТЧИК аксессуары

Датчик защиты от переползания над/под турникетом (для полу/полноростовых 
турникетов, не для моделей с Open GATE). Для турникетов: Modul, COMPACT, 
Vario, TRINITY, ECCO, DOLOMIT. Этот сенсор издает только акустический 
сигнал, если человек будет пытаться провернуть барьер турникета в 
заблокированном состоянии, то датчик издает громкий сигнал тревоги.

2P783-N ДАТЧИК аксессуары

Датчик защиты от переползания над/под турникетом, для  турникетов
Modul, COMPACT, DOLOMIT. Продается комплектом состоящим из двух 
датчиков, один в крышке и один сзади LOGITURN. 
В случае если человек пытается пролезть под вращающимся барьером, без 
прикосновения к нему, то датчик издаст громкий сигнал тревоги.
Тоже самое, если человек пытается пролезть в верху над вращающимся 
барьером. 

2P810 аксессуары Кабель YELLOW, кабель подключения контроллера к источнику питания(цена за 
метр).

2P811 аксессуары Кабель  GRAY для связи блока управления LOGITURN® с сервисной 
панелью(цена за метр).

21501 Колонны для считывателей LS154 Колонна для считывателя, округлое исполнение, нерж. сталь, Ø154мм, 
высота - 1050мм.

21695 Колонны для считывателей LS140 Колонна для считывателя, прямоугольное исполнение, нерж. сталь, 
140х140мм, высота - 1050мм.

2PV20-N Ротор Ротор с сегментами акрилового стекла толщиной 20 мм, для VARIO 1100 
(доплата за турникет)



2PV25-N Ротор Ротор с сегментами акрилового стекла толщиной 20 мм, для VARIO 1300
(доплата за турникет)

2PV30-N Ротор Ротор с сегментами акрилового стекла толщиной 20 мм, для VARIO 2100
(доплата за турникет)

2SVA11 Ограждения Австрия
VARIO ACRYLIC 1100, Ограждение со скругленными углами и акриловым 
заполнением h1100мм. L=1200мм. Круглая труба, диаметр 40мм нержавеющая 
сталь CrNi.

2SVA13 Ограждения Австрия
VARIO ACRYLIC 1300, Ограждение со скругленными углами и акриловым 
заполнением h1300мм. L=1200мм. Круглая труба, диаметр 40мм нержавеющая 
сталь CrNi.

2SVA21 Ограждения Австрия
VARIO ACRYLIC 2100, Ограждение со скругленными углами и акриловым 
заполнением h2100мм. L=1200мм. Круглая труба, диаметр 40мм нержавеющая 
сталь CrNi.

21700-N аксессуары Металлический кронштейн для считывателя с multi крепежной головкой. 

2K140 Консоли Консоль VARIO-E Из оцинкованной стали.
Для VARIO одинарные турникеты. 

2K140C Консоли Консоль VARIO-E Из нержавеющей стали.
Для VARIO одинарные турникеты. 

2K100 консоли

Консоль  типа SYM 140
Для боковой направляющей, регулируемая  высота, с симметричным фланцем 
диам. 140 мм. 
(За  единицу) Оцинкованная сталь

2K100C консоли

Консоль  типа SYM 140 CrNI
Для боковой направляющей, регулируемая  высота, с симметричным фланцем 
диам. 140 мм. 
(За  единицу) Нержавеющая сталь

2K105 Консоли

Консоль типа ASYM 140
Для боковой направляющей для установки непосредственно у стены, 
регулируемая высота. Асимметричный фланц диам. 140мм. 
(За единицу) Оцинкованная сталь.

2K105C Консоли

Консоль типа ASYM 140
Для боковой направляющей для установки непосредственно у стены, 
регулируемая высота. Асимметричный фланц диам. 140мм. 
(За единицу) Нержавеющая сталь.
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