
  

  

 

VORTEX 120 
Капсульный турникет с 
акриловыми створками, 
расположенными под углом 
120° 

Турникет идеально подходит для 
использования в бизнес-центрах, 
вестибюлях, охраняемых зонах на 
предприятиях, — там, где требуется 
обеспечить высокую пропускную 
способность на вход и на выход и при 
этом удовлетворить взыскательным 
требованиям к дизайну интерьера.

 
 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

☆ 
☆☆☆☆ 

Safety level: 
5 

Bidirectional 
operation 

• Архитектурно-дружественный 
прозрачный дизайн 

• Компактные габариты 
• Одно-или двунаправленный 

режимы работы 
• Изменяемое направление 

входа 
• Долговечность 
• Блок управления LOGITURN® 
• Не нуждающийся в 

обслуживании механизм 
• Возможно использование на 

открытых пространствах с 
дополнительной крышей 

Changeable 
parameters 

Energy- 
efficient 

Low noise 



  

 
  

Описание 
Моторизованный полноростовой турникет 
VORTEX со створками 120°.  
Створки полностью выполнены из 
устойчивых к коррозии материалов. 
Наилучшим образом подходит для 
установки в вестибюлях, в главных и 
боковых входах в здания с высокими 
требованиями к дизайну.  
Легкость обслуживания и установки 
благодаря съемной крышке на внутренней 
стороне потолка. 

Модель 
6VOX21E3A: VORTEX 120 
 

Опции 
2PV12-N: вращение по оптосенсору 
8P416-N: ИБП 2,2 Ah 
8P406-N: ИБП 10 Ah 
21501: кронштейн для считывателя 
154 мм (круглый) 
21695: кронштейн для считывателя 
140x140 мм (квадратный) 
21094: ворота Ecco 2100 
с акриловым заполнением 
21130MH: заполнитель из безопасного 
стекла 10 мм 

 
 

Область применения 
• Бани и термы 
• Офисные здания, главные входы 
• Охраняемые зоны предприятий 
• Объекты обслуживания 

 

 
Технические характеристики 

 
 

  

Напряжение питания: 24 V = 
Потребляемая мощность: 50 Вт 
Температура хранения: -40°C до +50°C 

Температура эксплуатации: -25°C до +40°C 

Ширина прохода: 705 мм 

Наружный диаметр: 1579 мм 

Высота снаружи / внутри: 2273 мм / 2073 мм 

Масса: 350 кг 

Материал: Корпус — алюминий с 
порошкообразным 
напылением 
 
Створки и ротор — 
CrNi-сталь 1.4301 
 
Блокирующие 
элементы — из 
акрилового стекла 
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