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3-х, 2-х штанговый моторизированный 
турникет 

Решение Compact ESD представляет из 
себя турникет, совмещённый с прибором 
для снятия статического электричества с 
поверхности тела и одежды. 

Данное решение предназначено для 
контроля доступа в зонах, где образование 
статического электричества недопустимо, 
либо приведёт к порче продукции – 
например особо пожароопасные зоны, зоны 
производства высокочувствительных 
электроприборов и пр. 

 
 Компактный дизайн 
 Поставляется собранный  
 Бесшумный 
 Одно или двунаправленный 
 Не требует специального ухода 
 Большой выбор опций и аксессуаров  
 Представляет собой законченное 

решение, не требующее 
дополнительных компонентов 

 

Описание: 
Моторизованные турникеты серии 
Compact ESD предназначены для 
контроля доступа в особо ответственные 
зоны производства. 

В состав решения входит турникет, а 
также оборудование для снятие 
статического электричества с 
поверхности тела или одежды.  

Высота турникета может быть изменена в 
зависимости от потребностей заказчика 
благодаря специальным фиксаторам 
изменяемой высотой тумбы в 
зависимости от высоты снежного покрова. 

Особенностью решения является то, что 
система выдаёт разрешение на проход 
только после успешного снятия статики. В 
противном случае доступ в зону 
закрыт.Опционально решение Compact 
ESD может в модификации Compact Plus - 
с формирователями прохода  из   
нержавеющей стали. 

 Опции: 
 
2P412-N: Сенсор 
2P414-N: Оптический сенсор 
2P782-N: Защита от подлезания 
2P784-N: Защита от перепрыгивания 
21769: Красный светофор 50 мм 
21770: Зеленый светофор 50 мм 
21700-N: Крепеж для считывателя 

Совместимые продукты: 
 
21500K: Паллета для мобильной установки 
21510K: Направляющие для паллетов 
8P408-N: Панель управления LOGITURN 
8P407-N: Корпус для панели управления 
21692: Конструкция для монтажа на 
неготовый пол. 
Область применения: 
 
 Производство; 
 Вход в особо пожароопасные зоны;  
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           Технические характеристики 
 

Питание 24 В, DC 

Потребляемая мощность 50 Вт  

Присоединённая мощность 100 Вт 

Класс защиты IP 42 

Температура хранения -40 °C…+50 °C 

Температура эксплуатации -10 °C…+40 °C (опционально -40 °C) 

Средняя наработка на отказ 20 000 000 Проходов 

Суточная нагрузочная способность 20 000 Проходов 

Пропускная способность 20…55 чел./мин 

Связь с СКУД «Сухой контакт», RS-485, RS-232, 
Ethernet 

Габариты ДхШхВ 327 х 350 х 1155…1520 мм 

Ширина прохода 570 мм 

Масса 50 кг 

Материал изготовления тумбы Нержавеющая сталь 1.4301 с доп. 
оксид защитой.  

Материал изготовления крыла Полированная нержавеющая сталь 
1.4301 с доп. оксид защитой. 
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Габаритные размеры 
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